


Pa r a  r e s p o n d e r  a  l a s  d e m a n d a s 
s i e m p r e  m á s  e x i g e n t e s  d e l 
m e r c a d o,  e l  g r u p o  Ko h l e r  r e n u e va 
s u  p r o p i a  g a m a  d e  m o t o r e s  d i é s e l 
m o n o c i l í n d r i c o s   r e f r i g e r a d o s  p o r 
a i r e .  P o r  e s t o  K o h l e r  p r e s e n ta 

s u  n u e v o  m o t o r  K D15  4 4 0  q u e ,  c o n 
n u e v o s  d i s p o s i t i v o s  y  s o l u c i o n e s 
t é c n i c a s ,  f o r ta l e c e  y  m e j o r a 
l a  g a m a  a c t u a l  d e  m o t o r e s  d e  l a 
fa m i l i a  15  LD   y  s e  c o l o c a  e n  l a 
c u m b r e  d e  s u  c l a s e  d e  p o t e n c i a .



E l  m o d e l o  15  LD   4 4 0 ,  ya  l í d e r  d e 
m e r c a d o  e n  m u c h o s  s e g m e n t o s ,  c o m o 
l a  a g r i c u lt u r a ,  l a  c o n s t r u c c i ó n , 
l o s  g r u p o s  e l e c t r ó g e n o s  y  l a s 
m o t o b o m b a s ,  h a  s i d o  a d e c ua d a m e n t e 
r e v i s a d o  t r a n s f o r m a n d o s e  e n 

m o d e l o  K D 15  4 4 0 ,  pa r a  m e j o r a r 
s u s  p r e s ta c i o n e s  a l  m i s m o  t i e m p o 
q u e  p e r m i t e  r e d u c i r  l o s  c o s t e s 
d e  m a n t e n i m i e n t o  y  fa c i l i ta r  e l 
u s o  p o r  pa r t e  d e l  u s u a r i o  f i n a l .



filtro del aire 
El nuevo filtro de aire permite el uso incluso en condiciones extremadamente polvorientas. Se ha 
logrado este resultado empleando un pre-filtro separador (opcional), con un alto grado de eficiencia, y 
una válvula de expulsión de los polvos acumulados en el propio filtro. Además, el cartucho más grande 
y el papel con un gran poder filtrante con el cual está realizado, aumentan la protección del motor y 
brindan una reducción notable de los costes de mantenimiento. 

depósito y filtro del combustible 
El nuevo depósito, con elementos modificados, contribuye mucho en facilitar todas las operaciones 
de mantenimiento, gracias a algunas mejoras importantes: como el nuevo filtro del combustible 
que se enriquece con una doble protección. Filtro primario (opcional) y filtro de seguridad, utilizados 
conjuntamente, impiden la penetración accidental de materiales extraños durante las operaciones de 
sustitución. Se accede fácilmente al filtro primario, alojado dentro del depósito, y se puede cambiar 
sin tener que utilizar herramientas.  

grifo de descarga 
El nuevo grifo de descarga permite vaciar el depósito eliminando agua e impurezas que puedan 
depositarse en el fondo, con lo cual es posible efectuar la limpieza sin tener que desmontar todo el 
elemento. 

Indicador de obturación del filtro del aire (opcional)
Indicador de atascamiento del filtro del aire, incorporado en la forma del motor, permite entender 
enseguida y de forma simple cuándo es necesario hacer mantenimiento. 

Cárter del aceite alta capacidad (opcional)
El cárter del aceite aumentado, para llevar el intervalo de mantenimiento a 500 horas con respecto a 
las 250 de la versión estándar. 

INNOVACIONES



BENEFICIOS

Resistente

Mejor mantenimiento del filtro de aire

fÁcil mantenimiento

intervalos de servico mas largos

excelente consumo

menor consumo de aceite

reduccion de ruidos

Alta fiabilidad



KD15 440

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Arranque recuperable y descompresor 
automático
Escape silenciador con protección
Acelerador y paro con mando directo
Filtro de combustible externo de seguridad
Filtro aire en seco de alta capacidad
Taqués hidraúlicos
Manual de uso, mantenimiento y 
recambios
Válvula de vaciado del depósito
Garantía de 3 años 

Nuevo!

Nuevo!
Nuevo!

Nuevo!

Accesorios bajo demanda
Filtro de combustible interno primario
Toma de fuerza lado volante 
(motores con arranque eléctrico)
Tomas de fuerza con bridas y 
acoplamientos cigüeñales especiales
Equilibrador dinámico
Pre-filtro de aire a ciclón
Filtro de aire en baño de aceite
Arranque eléctrico
Cuadro de mando
Paro de emergencia con electrovalvula
Acelerador y paro con mando a distancia
Mandos monoleva
Protección mandos
Bomba alimentación
Presostato aceite
Termostato aceite
Resistencia de caldeo en colector 
de aspiración
Protección rumorosidad en el arranque 
recuperable
Protección antihierba para ventilación
Indicador de obturación en el filtro del 
aire, integrado en la forma constructiva 
del motor
Cárter de aceite sobredimensionado
Cartucho filtro aceite roscado en bancada

Nuevo!

Nuevo!
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ESPECIFICACIonES

CILINDROS

dIMEnSIonES (mm)

DATOS

N	 -	 Curva de potencia - 80/1269/CE E-ISO 1585
NB	 - 	Curva de potencia - ISO 3046/1 -IFN
NA	 - 	Curva de potencia - ISO 3046/1 - ICXN

MB	 - 	Curva de par (en curva NB)
C	 - 	Consumo específico (en curva NB)

PrESTACIonES ( IF N- I S O 3 0 4 6 y  iso   14 3 96)
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Las clasificaciones de potencia hacen referencia a motores equipados con filtro de aire, escape estándar, después de un periodo 
funcionando a temperatura ambiente de +25ºC, humedad relativa del 30% y 1 bar. La potencia cae un 1% cada 100 m altitud y un 
2% cada 5ºC por encima de +25ºC

Ø11 N°2 talandros



KD15 440S

412.8
403.8

196.458

195.6 165

25
6.

3

340
352

132 57.5
31113.5

51
2

49
3.

1

33
1.

7
15

5

49

8.4

8

x
Y

A

A
5

R5.5 R5.5

22099
54

14 45
96

4

ESPECIFICACIonES

PrESTACIonES ( IF N- I S O 3 0 4 6 y  iso   14 3 96)

dIMEnSIonES (mm)

DATOS

N	 -	 Curva de potencia - 80/1269/CE E-ISO 1585
NB	 - 	Curva de potencia - ISO 3046/1 -IFN
NA	 - 	Curva de potencia - ISO 3046/1 - ICXN

MB	 - 	Curva de par (en curva NB)
C	 - 	Consumo específico (en curva NB)

CILINDROS

hp kw
10 7.3

nm
22.5

1

@ 3600 rpm

@ 2100 rpm

Nivel de intensidad sonora menos de 
2 Decibelios que la versión estándar
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Las clasificaciones de potencia hacen referencia a motores equipados con filtro de aire, escape estándar, después de un periodo 
funcionando a temperatura ambiente de +25ºC, humedad relativa del 30% y 1 bar. La potencia cae un 1% cada 100 m altitud y un 
2% cada 5ºC por encima de +25ºC

Ø11 n°2 talandros



Especificaciones de aplicaciones

Tipo de acoplamiento estandar Versión estandar Versión Industrial

Tipo de acoplamiento 2° Versión Genset 
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Acoplamientos principales

Max. carga axial  intermitente en los dos sentidos
A -  B = 2000 N Max 

Diámetro mínimo de poleas para transmisión por correa

Máxima carga radial  sobre las poleas por transmisión 
por correa

*Otros acoplamientos disponibles bajo demanda

D 2 (mm )  ≥  620 [66 + L 2(mm ) ]
N (kW)

n  (rpm )

D 1 (mm )  ≥  650 [53 + L 1(mm ) ]
N (kW)

n  (rpm)

F 2 (N)  ≤ 92000
66+L 2 (mm)

F 1 (N)  ≤ 89000
53+L 1 (mm)



Modelo KD15 440 KD15 440S

Especificaciones

Motor diesel a 4 tiempos refrigerado por aire • •

Toma de fuerza cónica sobre el cigüeñal • •

Rotación anti-horaria • •

Lubrificación forzada mediante bomba a lóbulos • •

Regulador de velocidad centrífugo a masas • •

Filtro de aceite interno a paso total incorporado • •

Recirculación de gases del cárter con dispositivo 
de seguridad • •

Suplemento automático de combustible para el arranque • •

Purga combustible automático • •

Corrector de par • •

Descompresión automática • •

Bancada en aluminio presofundido con cilindro 
en fundición integral • •

Cuiata en fundición de aluminio • •

Pies integrados en bloque motor • •

Taqués hidráulicos • •

Filtro de aire en seco con pre-filtro a ciclón • •

Filtros de combustible primario y secundario • •

Caracteristicas

Cilindros   1 1

Diámetro (mm) 86 86

Carrera (mm) 76 76

Cilindrada (cm3) 441 441

Inyección directa DI DI

Relación de compresión 20.3:1 20.5:1

Normativa de emisiones ECE R 24 EPA TIER 4Final -

Prestaciones

Potencia Max (kW/HP)
N (80/1269/CEE)ISO 1585
NB ISO 3046 IFN
NA ISO 3046 ICXN

 
8.0 /10.9 
7.4 /10.1 
6.7 /9.1

 
 

6.8 /9.2 
6.1 /8.2

 
7.3 /10.0 
6.8 /9.2 
6.2 /8.4

Par máximo (Nm@rpm) 24.5@2200 18.0@3600 22.5@2100

Régimen minimo sia targa rpm 1050 ÷1150 1150

Tipos combustible

EN 590 • •

No 1 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 1-D S 15 • •

No 1 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 1-D S 500 • •

No 2 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 2-D S 15 • •

No 2 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 2-D S 500 • •

Artico EN 590/ASTM D 975-09 B • •

High Sulfur Fuel < 5000 ppm (< 0.5%) • •

High Sulfur Fuel > 5000 ppm ( > 0.5%) • •

Military NATO Fuels F34 - F35 - F44 - F63 - F64 - F65 * • •

Military US Fuels JP5 - JP8 (AVTUR) * • •

Civil Jet Fuels Jet A/ A1* • •

Mantenimiento

Capacidad depósito (l) 5 5

Capacidad cárter aceite (l) 1.5 / 4.6*** 1.5 / 4.6***

Consumo de aceite (kg/h) 0.0048 0.0048

Consumo de aceite (% fuel) <0.2 <0.2

Presión de aceite minima admisible (bar) 0.6 0.6

Intervalos de sustitución aceite std/sintetico (hr) 250**/ 500*** 250**/ 500***

Intervalos de sustitución filtro aceite std/sintetico (hr) 500 500

Intervalos de sustitución filtro aire (hr) 500 500

Ajuste de válvulas - -

Dimensiones
físicas

H × L × W (sin ventilador) (mm) 493.1 × 412.8 ×340 493.1 × 412.8 ×352 

Peso en seco (kg) 45 45

Punto de mantenimiento diario - posiciones 1 lado 1 lado

Rango temperaturas de trabajo (°C) -10 +50 -10 +50

Inclinación en todas direcciones (continua) 25 25

Inclinación en todas direcciones (intermitente-1min) 35 35

Volumen aire combustión a  3600 (l/min) 640 640

Volumen aire refrigeración a 3600 (l/min) 5500 5500

Lubrificación Tipo de aceite SAE 5W 40 API SERVICE CF SAE 5W 40 API SERVICE CF

Especificaciones técnicas

* Con restricciones     ** Acorde con las condiciones de funcionamiento    ***Con cárter del aceite de mayor capacidad opcional
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T. +39-(0)522-389-1 
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Kohler Engines es una marca distribuida por 
Lombardini SRL perteneciente a Kohler Group.
Lombardini cuenta con fábricas en Italia, Eslovaquia
y la India y filiales comerciales en Francia, Alemania,
Reino Unido, España y Singapur.
Kohler / Lombardini se reservano el derecho de hacer
modificaciones sin previo aviso. Para obtener la versión 
más actualizada consultar nuestra web:
www.lombardini.it


