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Tappo rifornimenta e sfiato olio
Bouchen remplissage et reniflard huile
0il filter and breather cap
Oeleiluellung/entfilter Decke
Tapon llenado y valvula respiracion

Pompa iniezione
Pompe injection
Injection pump
Einspritzpumpe
Bomba inyecciin

Raccordi mandata
Raccord tuyau de débit
Delivery line union
Druckrohranschluss
Raccord tubo envie

Filtro combustibile
Filtre combustible

Fuel filter
Kraltstoll-lilter
Filtro combustible

Presa di moto
Prise de force
P.T.0.
Kraftabnahme
Toma de fuerza

Goltare di sollevamento
Bague de levage

Lifting eye
Aufhaengeringschraube
Argolla levantamiento

. Tappo serbatoio
;l:f;:'cmnpnmnt Bouchon rempliss. combustible
Auspufftopi Fuel filter cap
Silsll:iali:r Kraftstoffeinfuell-deckel
Tapon deposito combustible

. Leva supplemenlo e stop
:::::::;}: Levier supplement de combustible et stop
Serial number Extra fuel device and stop lever
Motoreanummer Kraftstoffmehrmengehebel und stop

Numero del motor

Avviamento a strappo
Démarrage & cordelette
Rope slarting
Seilanlass
Arranque a cuerda

Leva decompressione
Levier décompression
Compr. release lever
Dekompressionshebal
Palanca descompresor

Iniettore
Injecteur
Injector
Einspritzdiise
Imyector

Tipo motore
Type du moteur
Engine type
Motor typ

Tipo del motor

Avviamento a manovella
Démarrage par manivela
Hand crank starting
Handkurbelanlansser
Arrangue a manivela

Palanca suplemento y paro

Asta livello olio
Jauge niveau huile
0il dispick
MeBstab

Varilla nivel aceite

Tappo scarico olio
Bouchon vidange huile
il drain plug
Delablass-Schraube
Tapon vacido aceile

Tappo starter
Bouchon starter
Starter plung
Starterdeckel
Tapon starter

Filtro aria
Filtre & air
Air cleaner

Luftifilter

Filtro aire

Leva acceleratore
Levier acceleration
Throttle lever
Einstellhebel
Palanca acelerador




PRIMA DELL'AVVIAMENTO
AVANT LE DEMARRAGE
BEFORE STARTING

VOR DEM ANLASSEN
ANTES DEL ARRANQUE

g-.-W'JA\ ui ELE]

Rifornimento olio carter
Rivitaillement huile carter
Carter oil refueling
Oel-nachfuellen
Suministracion aceite
carter

Controllo livello olio
Contrdle niveau huile
0il level check
Delstand-Kontrolle
Control nivel aceite

Da richiedere se man-
cante

A demander si pas livrée
To request if not supplied
Zu verlaugen wenn es
fehit

Pedir si falta

Dlio prescritto

Huile recommandée
Prescribed lube
Erforderliches Schmieral
Aceite recomendado

Rifornimento olio filtro aria
Ravitaillement huile filtre

a air

Air cleaner refueling
Luftfilter oel-nachfuellen
Suministracion aceite

filtro aire

Rifornimento combustibile
Ravitaillement combustible
Refueling

Kraftstoff nachfuellen
Suministracion
combustible




Con temperatura inferiore a —10°C aggiungere petrolio (*) al gasolio (**) come

da tabella

Avec température inférieure 3 —10°C ajouter pétrole (*) au gas-oil (**) sui-

vant indications du tableau

With temperature lower than 14°F add kerosene (*) to diesel (**) as per sheet
Bei —10°C umgebungstemperatur gasoel (**) ist laut tabelle mit petroleum (*)

2u mischen

Temperaturas debajos —10°C verter petrileo (*) al gas-oil (**) como da tabla

—10°C

10°F 10% |90%

_fgig 25% |75%

—30°C

—2oF 40% |60%

—40°C

—40°F 55% | 45%

Disareazione
Deareation

Air bleeding
Entliiftung

Purgado del circuito
de inyeccion

Acceleratore a

meta corsa

Accelérateur a

moitié course

Throttle tomiddle position
Gashebel auf

Mittelstand

Acelerador en

posicion intermedia

Temperatura inferiore
aoc

Température inférieure
aoc

Temperature lower
than 32°F

Bis 0°C Umgebungs
temperatur
Temperaturas bajos 0°C

AVVIAMENTO
DEMARRAGE
STARTING
ANLASSEN
ARRANQUE

Avviamento a strappo
Démarrage a cordelette
Rope starting
Seilanlass

Arranque a cuerda

Avviamento a manovella
Démarrage par manivelle
Hand crank starting
Handkurbelanlasser
Arranque a manivela

Supplemento combustibile
‘Supplement combustible
Extra fuel device
Mehrmenge

Suplemento combustible

Decompressione
Décompression
Compression release
Dekompression
Descompressor

Avviamento elettrico
Démarrage électrique
Electric starting
Elektroanlass
Arranque eléctrico

DOPO L'AVVIAMENTO
APRES LE DEMARRAGE
AFTER STARTING

NACH DEM ANLASSEN
DESPUES DEL ARRANQUE

Al minimo per 5 minuti
Au minimum pour 5 mi-
nutes

To idle for 5 minutes
Beim minimum fiir 5 mi-
nuten

Al ralenti por 5 minutos

RODAGGIO
RODAGE
RUN-IN
EINLAUFEN
RODAJE




Le prime 50 ore non superare il 70% del carico totale.
Pour les premieres 50 heures ne pas dépasser 70% de la

puissance totale.

During first 50 hours do not exceed 70% of maximum

rated power.

Fiir die ersten 50 Stunden sind 70% der Vollastleis-

tung nicht zu iiberschreiten.

Durante las primeras 50 horas hacerlo funcionar al

70% de su cargo normal.

ARRESTO
ARRET
STOPPING
ABSTELLEN
PARO

Levetta in posizione di
stop

Levier en position de stop
Lever in stop position
Hebel in Stopstellung
Palanca en posicion de
paro

Pulizia filtro aria
inferiore

Nettoyage filtre a air
inférieur :
Air cleaner bottom
part maintenance
Obenluftfilterreinigung
Limpieza filtro de aire
parte baja

PRIMA DELL'ARRESTO
AVANT L'ARRET
BEFORE STOPPING
VOR DER ABSTELLUNG
ANTES DEL PARD

Al minimo per 5 minuti
Au minimum pour 5 mi-
nutes

To idle for 5 minutes
Beim minimum fiir 5 mi-
nuten

Al ralenti por 5 minutos

Chiavetta in posizione di
stop

Clavette en position de
stop

Key in stop position
Schliissel in Stopstellung
Llave de contacto en
posicion de paro

Ogni 8 ore
Toutes les 8
heures

Every 8 hours
Alle 8 Stunden
Cada 8 horas

Controllo livello olio
Contrdle niveau huile
Dil level check
Oelstand-kontrolle
Control nivel aceite

M
h
==

Ogni 100 ore
Toutes les 100
heures

Every 100 hours
Alle 100 Stunden
Cada 100 horas

Pulizia tappo sfiato
Nettoyage boucon
reniflard

Breather cap cleaning
Entluefter-Reinigung
Limpieza tapon valvula
respiracion

Pulizia filtro aria
superiore

Nettoyage filtre a air
supérieur

Air cleaner upper part
maintenance
Unterluftfilterreinigung
Limpieza filtro de aire
superiore

GASOIL




Pulizia alette
raffreddamento
Nettoyage ailettes
refroidissement
Cooling fins cleaning
Kuehlrippen Reinigung
Limpieza aletas
refrigeracion

e r

)

el g

Serraggio raccordi

di mandata

Serrage raccords
refoulement

Delivery unions tightening
Druckanschluss-Befestigung
Aprietar racord tubo envio

Sostituzione filtro
combustibile
Remplacement filtre

a comhbustible

Fuel filter replacement
Brennstoffilter-Wechsel
Sostitucion filtro
combustible

Ogni 300 ore
Toutes les 300
heures

Every 300 hours
Alle 300 Stunden
Cada 300 horas

h

Sostituzione olio carter
Remplacement huile carter
0il carter replacement
Del-Wechsel

Sostitucion aceite carter

* OP-MSL 3ys

Sostituzione filtro olio
Remplacement filtre

a huile

0il filter replacement
Delfilter-Wechsel
Sostitucion filtro aceite

Registro gioco hilancieri
Réglage du jeu des
culbuteurs

Setting rocker arms
clearance
Ventilspiel-Einstellung
Reglajes juego balancines

Manutenzione presso
Entretien auprés de
Maintenance shop

Wartung bei

Para manutencidn dirigirse

[\ LOMBARDINI

Taratura e pulizia iniettori
Tarage et nettoyage
injecteur

Setting and injectors
cleaning

Einspritzduesen-

Reinigung und einstellung
Ajuste y limpieza
inyectores




H

h

TELWEISE
PARCIAL

Dopo 1500 ore

Aprés 1500 heures
After 1500 hours

Nach 1500 Stunden
Después de 1500 horas

PARZIALE
PARTIELLE
ToP

Controllo livello olio
Contrdle niveau huile
0il level check
Oelstand-Kontrolle
Control nivel aceite

Dopo 3000 ore
Aprés 3000 heures
After 3000 hours
Nach 3000 Stunden

Después de 3000 horas

GENERALE
GENERALE

TOTAL
VOLLIGE
GENERAL

Sostituzione olio carter
Remplacement huile carter
0il carter replacement
Oel-Wechsel

Sostitucion aceite carter

®

Registro gioco frizione
Réglage du jeu de
I'embrayage

Clutch play adjustment
Kupplungspiel-Einstellung
Reglajes juego embragues

Ogni 200 ore

Toutes les 200

heures

Every 200 hours
h Alle 200 Stunden

Cada 200 horas

g

Ogni 400 ore
Toutes les 400
heures

Every 400 hours
Alle 400 Stunden
Cada 400 horas

Sostituzione olio
Remplacement huile
0il replacement
Oel-Wechsel
Sostitucidn aceite

—

<+ 6 MESI

<+ 6 MOIS
= 6 MONTHS
= 6 MONATE
= 6 MESES

Sostituzione filtro

combustibile
Remplacement filtre

a combustible

Fuel filter replacement
Brennstoffilter-Wechsel
Sostitucian filtro
combustible




Sostituzione filtro olio
Remplacement filtre

a huile

0il filter replacement
Oelfilter-Wechsel
Sostitucion filtro aceite

Pulizia alette
raffreddamento
Nettoyage ailettes
refroidissement
Cooling fins cleaning
Kuehlrippen Reinigung
Limpieza aletas
refrigeracion

Lubrificazione cilindri
Graissage cylindres
Cylindres lubrication
Zylinderzahl-Schmierung
Lubricacidn cilindros

Chiusura scarico e
aspirazione

Fermeture échappement
et admission

Exhaust and intake valve
closing

Ein-und auslasschliessung
Cierre escape y aspiracion

Conservazione
Conservation
Storage
Erhaltung
Almacenaje

OLTRE 6 MESI
APRES 6 MOIS
OVER 6 MONTHS
UBER 6 MONATE
DESPUES 6 MESES

Rivolgersi presso '
S'adresser a
Apply to

Sich melden bei
Dirigirse a

{\ LOMBARDINI




Tubo mandata Iniettore Tubo rifiuto

Tuyau de débit Injecteur Tuyau rebut
Delivary line Injector Return line
Druckrohr Einspritzdiise Leckolleitung

Tubo de mando

Inyector

Pompa iniezio
Pompe d'injection
Injection pump
Einspritzpumpe
Bomba inyeccion

Tubo retorno

Tubo alimemazione
Tuyau d'alimentation

Tubo alimentacion

Serbatoio
Réservorr
Fuel tank
Kraftstofftank
Deposito
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Senza spia carica batteria
Sans témoin charge batterie 1 2v - gow

Without battery charging warning light
Ohne Ladeanzeiglampe
Sin indicador carga bateria

38t

T ke
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= - d

Con spia carica batteria

Avec témoin charge batterie

With battery charging warning light
Mit Ladeanzeiglampe

Con indicador carga bateria




CAUSA PROBABILE
CAUSE PROBABLE
PROBABLE CAUSE
MOGLICHE URSACHE
CAUSA PROBABLE

FAILURE TO START
SPRING NICHT AN

NO ARRANCA
PARTE E S| FERMA

NON PARTE
NE DEMARRE PAS

DEMARRE ET S'ARRETE
START AND STOPS
POOR ACCELERATION
KEINE BESCHL.

ARRANCA Y SE PARA
NO ACELERA

NON ACCELERA

SPRING NUR KURZ AN
N'ACCELERE PAS

SCHWARZER AUSPUFFQUALM

HUMO NERO
PRESSION ACEITE BAJA

BASSE PRESSION D'HUILE

SCHWANKENDE DREHZAHL
LOW OIL PRESSURE

REGIME INCOSTANTE
REGIME INSTABLE
UNSTEADY SPEED
REGIMEN INCOSTANTE
FUMO NERO

FUMEE NOIRE

BLAK SMOKE

FUMO BIANCO

FUMEE BLANCHE
WHITE SMOKE

WEIBER AUSPUFF
HUMO BLANCO
PRESSIONE OLIO BASSA
NIEDRIGER ULDRUCK

CIRCUITO COMBUSTIBILE
CIRCUIT COMBUSTIBLE

FUEL SYSTEM

Tubazioni ostruite - Tuyauteries obstruées - Obstructed fuel line
Verstopfte Leitungen - Conductos obstruidos

Filtro combustibile intasato - Filtre & combustible encrassé - Fuel filter clogged
Kraftstoffilter verstopft - Filtro combustible obstruido

Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit & combustible

Air lzaks in fuel system - Luft in der Kraftstoffzufiihrung

Aire en el circuido de combustible

Foro disaerazione serbatoio otturato - Trou de purge du réservoir obturée
Clogged tank vent hole - Entliftungsdffnung im Tank verschlossen
Agujero respiracién depésito obstruido

—T

Inisttore bloccato - Injecteur bloqué - Inector sticking
Einspritzdiiseblockiert - Inyector gripado

" Valvola pompa iniezione bloccata Glapet de pompe d'inj, bloqué
Injection pump valve sticking - Ventil der Einspritzpumpe blockier
Valvula bomba inyeccién blogueada

CIRCUITO COMBUSTIBLE

KRAFSTOFFANLAGE

Iniettore non registrato - Injecteur non réglé - Injector not adjusted
Einspritzduse falsch eingestellt - Inyector maltarado

“Pompa alimentazione difettosa - Pompe d'alimentation défecteuse
Faulty fuel feeding pump - Kraftstofférderpumpe defekt
Bomba alimentacion defectuosa

Asta cremaliera Indurita - Tige crémaillére durche - Hardened inj. pump rack
Regelstange der Einspritzpumpe hakt - La cremallera se engancha

Supplemento combustibile bloccato - Supplément combustible bloqué
Extra fuel control lever sticking - Kraftstoffmehrmenge blockiert
Suplemento combustible no funciona

LUBRIFICAZIONE
GRA|SSAGE

LUBRICATION

Livello ollo alto - Niveau d'hulle haut - Oil level too high
Distand zu hoch - Nivel aceite alto

Valvola regolazione pressione bloccata - Clapet réglage pression blogué
Oil pressure sticking - Oldruckkontrollveatil blockiert
Valvula regulacién presidn, bloqueada

Valvola regolazione non registrata - Clapet réglage press. huile non réglé
Qil pressure regulator not adjusted - Uldruckkontroliventil falsch eingestelt
Valvula regulacidn no regulada

Pompa ollo usurata - Pompe & huile usagée
Olpumpe abgenutzt - Bomba aceite desgastada

Aria nell'aspirazione olio - Air dans le tube d'aspiration d’huile
Air into oil suction line - Lufteintritt ins Olansaugrohr
Aire en tubo aspiracion aceite

SCHMIERUNG
LUBRIFICACION

Manometro o pressostato difettoso - Manométre ou pressostat défecteux
Faulty pressure gauge or pressure switch - Manometer oder Oldruckschalter defekt
Mandmetro o presostato defectuoso

| Tubo aspirazione olio ostruito - Tube aspiration d'huile odstrué
0il suction line clogged - Olansaugohr verstopft
Tubo aspiracion aceite obstruido

IMPIANTO ELETT.
INSTAL. ELECTR.
ELECTRICAL SYST,

Batteria scarica - Batterie & plat - Discharged battery
Batterie entladen - Bateria descargada

Collegamento cavi incerto o errato - Raccords cablages défecteux ou erronds
Cable connections uncertain or incorrect - Kabelverbindung falsch oder wacklig
Conexiones cables equivocada o mala conexidn

CTR.

Interruttore avviamento difettoso - Interrupteur démarrage défecteux
Faulty starting switch - AnlaBschalter defekt
Interruptor arranque defectuoso

Motorino avviamento difettoso - Démarreur défecteux - Faulty starting motor
AnlaBmotor defekt - Motor de arranque defectuoso

ELEKTRISCHE ANLAGE

INSTAL. ELS

MANUTENZIONE
ENTRETIEN

MAINTENANCE
WARTUNG

Filtro aria intasato - Filtre a air encrassé - Clogged air filter
Luftfilter verstopft - Filtro aire obstruido

Funzionamento prolungato al minimo - Régime trop prolongé au ralenti
Excessive idle operation - Zulange im Leerlauf
Funcionamiento excesivo a ralenti

Rodaggio incompleto - Rodage insuffisant - Incomplete run-in
Unvollstandiges Einlaufen - Rodaje incompleto

MANUTENCION

Sovraccarico - Surchargé - Overloaded
Oberlastet - Sobrecargado

REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE
REGLAGES / REPARATIONS

SETTINGS / REPAIRS

Anticipo Iniezione Incorretto - Avance & l'injection incorrecte
Incorrect injection timing - Einspritzpunkt nicht Korrekt
Avance inyeccidén Incorrecto

Leveraggl regolatore fuori fase - Leviers régulateur déréglés
Governor linkage wrongly set - Reglerhebel falsch einstelit
palancas del regulador mal montadas

Molla regolatore rotta - Ressort du régulateur cassé - Governor spring broken
Endregelfeder zerbrochen - Muelle regulador roto

Minimo basso - Ralenti trop bas - Low idle speed
Leerlaufdrehzahl zu niedrig - Ralenti bajo

Segmenti usuratl o Incollati - Segments usagés ou collés
Rings worn or sticking Kolbenringe abgenutzt oder fest
Segmentos desgastados o inadaptados

Cilindro usurato - Cylindre usagé - Worn cylinder
Zylinder abgenutzt - Cilindros desgastados

Valvole bloccate - Soupapes bloguées - Valves sticking
Ventile blocklert - Valvulas pisadas

EINSTELLUNGEN / REPARATUREN
REGLAJES / REPARACIONES

Bronzine banco-biella usurate - 'Coussinets pallers ou bielle usagés
Worn main conn. rods bearings - Haupt-oder Schubstangenlager abgenutzt
Cojinete bancada-biela, desgastados

Dadi fissagglo testa allentati - Encrous fixation culasse desserrés
Loose cylinder locknuts - Befestigungsmuttern der Zyl Képfe locker
Tuercas fijacién culata flojas

L,
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ichi i i iti innt : . Usare solo funicella originale
#infil:ir:gl’.ns.{ﬂ. i motori vengono forniti con protezieni relative al LOMBARDINI.

A s e Utiliser exclusivement la cor-
Sur demande, les moteurs sont livrés avec protéction relative a dgllle“e originale llJMBnHD!HlI. “

I'emploi. Use only LOMBARDINI original
Dn request, engine are supplied with guards according to the use. rope ( 3
Auf Anfrage werden die Motoren mit den zwecksbedingten | | Ausschliesslich LOMBARDINI ~
Schutzvorrichtungen ausgestattet. Original- Anweriseil benutzen
i Utilizar sdlo cuerda original
A demanda, los motores pueden ser entregados con protecciones LOMBARDINI » \
en relacion su empleo. 4

Usare solo manovella originale
LOMBARDINI.

Utiliser exclusivement la mani-
velle originale LOMBARDINI.
Use only LOMBARDINI original
hand crank.

Ausschliesslich LOMBARDINI
Original- Handkurbel

Utilizar sdlo manivela original
LOMBARDINI.




TIPO MOTORE MATRICOLA

TYPE DE MOTEUR MATRICULE
ENGINE TYPE SERIAL NUMBER
MOTORTYP MOTORENNUMMER

TIPO DEL MOTOR NUMERO DEL MOTOR

TIPO DELLA MACCHINA
TYPE DE MACHINE
EQUIPMENT TYPE
MASCHINENTYP

MODELO DE LA MAQUINA

MATRICOLA del ricambio
REFERENCE de la piece
SPARE PART number
BESTELLNUMMER des Teiles
REFERENCIA del repuesto

/\ LOMBARDINI
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